
Alle Angaben und Abbildungen unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. Abweichende Abmessungen auf Anfrage.

Jansen Tore GmbH & Co. KG Am Wattberg 51 26903 Surwold Tel.: 0 49 65 / 89 88 0 Fax: 0 49 65 / 89 88 88 www.jansentore.com info@jansentore.com

S
t
a
n
d
:
 
3
0
.
0
6
.
2
0
2
0

Planungshandbuch:

"AQUISO"

Veröffentlichung: 30.06.2020

EI

2

30 Rolltor AQUISO



S
t
a
n
d
:
 
3
0
.
0
6
.
2
0
2
0

Alle Angaben und Abbildungen unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. Abweichende Abmessungen auf Anfrage.

Jansen Tore GmbH & Co. KG Am Wattberg 51 26903 Surwold Tel.: 0 49 65 / 89 88 0 Fax: 0 49 65 / 89 88 88 www.jansentore.com info@jansentore.com

EI

2

30 Rolltor AQUISO

Allgemeine Infos

Torblatt:

Der Torpanzer besteht aus hochwertigen Aluminium-Hohlkammerprofilen mit einer Höhe von

114 mm. Die einzelnen Lamellen werden durch ein drehbares Verbindungssystem

verbunden. Die Elementstärke beträgt 33 mm. Das Tor verfügt über eine

Sicherheitseinrichtung inkl. Absturtzsicherung nach DIN 12604.

Laufschiene:

Die Laufschiene ist 112 mm breit und aus verzinktem Stahlblech in geschraubter Bauweise.

Erhöhte Einbaulage:

Die Firma Jansen ist in der Lage, Rolltore als Thekenabschluss in der

Feuerwiderstandsklasse EI2 30 C2 Sa / EI2 30 C2 S200 anzubieten.

Zusatzausstattung:

• Oberflächenbeschichtung:

Grundierung, Farbtöne nach RAL, DB oder NCS

• Elektrische Optionen:

Impulssteuerung, Zeitschließung

• Bedienelemente:

Rauchschalter, Schlüsseltaster, Auslösetaster

• Abdeckhaube:

Zur Verkleidung der Wickelwelle und des aufgerollten Torpanzers, optisches Element, 

Abdeckhaube aus Zulassungsgründen nicht erforderlich

• Weitere Ausstattung:

Klappen für unsichtbaren Brandschutz, Ballenverkleidung / Haube, Kettenschutz

Steuerung:

Es wird ein speziell aufeinander abgestimmtes, bauaufsichtlich zugelassenes Antriebs- und

Steuerungssystem (mikroprozessorgesteuerte Feststellanlage) eingesetzt. Der Einsatz als

Funktionstor kann gewährleistet werden. Durch diverse, frei einstellbare Parameter an der

Steuerung lässt sich das Rolltor AQUISO® wie eine Standard-Industrieanlage betreiben

(z.B. Ampelanlagen, Zeitschließungen, etc., siehe Zusatzausstattung). Dank einer

Batteriepufferung wird das Tor bei bauseitigem Stromausfall in vorhandener Stellung

gehalten. Die Brandfallsteuerung und sämtliche Sicherheitseinrichtungen sind weiterhin

aktiv. Mithilfe von potentialfreien Kontakten ist eine Abfrage über den Betriebszustand des

Tores möglich. Aufschaltung einer bauseitigen Brandmeldeanlage ist durch vorhandene

Schnittstellen realisierbar.

klassifiziert/ geprüft nach:
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Rolltor "AQUISO"

Leistungseigenschaften

Breite [mm]

max.

Höhe [mm]

max.

Fläche [m²]

max.

Fugenlänge [m]

max.

EI

2

30 C

2

 S

a

8200 (12500*) 4900 (5500*) 40,2
-

EI

2

30 C

2

 S

200

" " "
27,33

*erhöhter Platzbedarf wird benötigt. Abhängig davon, ob und wieviel die lichte Breite oder die

lichte Höhe vom Standard Grenzmaß abweicht. Individuell bei der Konstruktion anfragen.

Porenbeton:

Mauerwerk:

Beton:

Muss mindestens nach EI30 geschützt

sein.

100x100x5

Gewindefurchende Schraube

DIN 7500-1 Stahl verzinkt

6KT-Kopf Form DE

SHR-DIN7500-DE-FLSH-

SW13-(A2K)
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≥115mm

Wandart
LB ≤ 3000 3000 < LB ≤ 5600 5600 < LB

≥115mm

≥115mm

≥140mm ≥150mm

≥150mm

≥150mm

≥140mm

≥140mm

Stahlstütze:

Sturzart

Stahlbeton: Stahlträger:

(min. geschützt nach EI30)
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Anlage 1.1 - Zulässige Größen und Wandarten

Zulässige Größen:

Zulässige Wandarten:
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Rettungswegen

Feuerwiderstand

Rauchschutz

Fähigkeit zur

Freigabe

Dauerhaftigkeit der

Fähigkeit zur

Freigabe

Selbstschließung

Dauerhaftigkeit der

Selbstschließung

gegenüber

- Qualitätsverlust

- Alterung

Wasserdichtheit

Widerstand gegen

Windlast

Wäremewiderstand

Luftdurchlässigkeit

Dauerhaftigkeit von:

- Wasserdichtheit

- Wärmewiderstand

- Luftdurchlässigkeit

Sicheres Öffnen

Betriebskräfte

erfüllt

erfüllt

npd

erfüllt

npd

npd

npd

npd

npd

XXX XX

npd

freigegeben

Freigabe

aufrechterhalten

X

Auftrag: XXXXXXXX - XX

Serien-Nr.: XXXXXXXXX

Tor

Typ: XXXXXXXXXXXXXX

Zusätzliche Leistung

Dauerhaftigkeit der Selbstschließung:

XX

Rauchdicht: XXXX

Inbetriebnahme Tor

am

durch

Abnahme Feststellanlage

am

durch

Nächste Prüfung am:

durch

Jansen Tore

GmbH & Co. KG

Am Wattberg 51

26903 Surwold
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Schnitt A-A:

HSA-M10x90

HSA-M10x90

lichte Breite

ST

≤
 
1

2
0

0

≥350 ab LB 5601

≥200 bis LB 5600

2
5

SENTIR_edge_25-

30TsT

≥150 bis LB 3000

≥320 ab LB 5601

≥270 bis LB 5600

≥120 bis LB 3000

A1 Material
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Anlage 1.2 - Wandmontage (Standardausführung)

Verformungsbegrenzer ab:

lichte Breite > 5600

* Bei Porenbeton +10mm

SH = Sturzhöhe (Anlage 1.7)

SPL = Seitenplatz Lagerseite (Anlage 1.7)

SPA = Seitenplatz Antriebsseite (Anlage 1.7)

ST = Sturztiefe (Anlage 1.7)

Verformungsbegrenzer ab:

lichte Breite > 5600

Montage auf einer Theke:

AutoCAD SHX Text
Betriebsanleitung

AutoCAD SHX Text
beachten!

AutoCAD SHX Text
zul.Drehmoment: Nm

AutoCAD SHX Text
Fangmoment  :  Nm

AutoCAD SHX Text
max.Drehzahl: 24 U/min

AutoCAD SHX Text
TÜV Bayern

AutoCAD SHX Text
Nach Fangfall (roter

AutoCAD SHX Text
Schieber steht vor)

AutoCAD SHX Text
muß die Fangvorricht-

AutoCAD SHX Text
ung durch einen Fach-

AutoCAD SHX Text
kundigen überprüft 

AutoCAD SHX Text
     Baujahr: 1999

AutoCAD SHX Text
Prüf.Nr.Bonn:98103

AutoCAD SHX Text
Serien-Nr.: 98800043

AutoCAD SHX Text
ELEKTROMATEN

AutoCAD SHX Text
   Schutzart: IP 65

AutoCAD SHX Text
werden!

AutoCAD SHX Text
GfA-Fangvorrichtung
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Anlage 1.3 - Befestigung an Trockenbau

(Wandmontage)

Flachstahl

700*200*10

mit 3 Knotenblechen

am Rohr befestigt

bekleideter

Stahlträger

Die gesamte Unterkonstruktion (Rohre und

Montagekonsolen) müssen vollständig mit einer

EI30-Beplankung geschützt werden. Zwischen der

geschützten Unterkonstruktion und nebenliegenden

Wänden kann eine Trockenbauwand gesetzt werden.

Wenn ein Verformungsbegrenzer benötigt wird, muss

für die Montage im Sturz ein zusätzliches vertikales

oder horizontales Rohr gesetzt werden.

Alle Angaben unter Vorbehalt, bei großen Größen muss

die Unterkonstruktion eventuell massiver ausgeführt

werden.

Verformungsbegrenzer ab:

lichte Breite > 5600

Verformungsbegrenzer ab:

lichte Breite > 5600

bekleidete

Stahlstütze

AutoCAD SHX Text
Betriebsanleitung

AutoCAD SHX Text
beachten!

AutoCAD SHX Text
zul.Drehmoment: Nm

AutoCAD SHX Text
Fangmoment  :  Nm

AutoCAD SHX Text
max.Drehzahl: 24 U/min

AutoCAD SHX Text
TÜV Bayern

AutoCAD SHX Text
Nach Fangfall (roter

AutoCAD SHX Text
Schieber steht vor)

AutoCAD SHX Text
muß die Fangvorricht-

AutoCAD SHX Text
ung durch einen Fach-

AutoCAD SHX Text
kundigen überprüft 

AutoCAD SHX Text
     Baujahr: 1999

AutoCAD SHX Text
Prüf.Nr.Bonn:98103

AutoCAD SHX Text
Serien-Nr.: 98800043

AutoCAD SHX Text
ELEKTROMATEN

AutoCAD SHX Text
   Schutzart: IP 65

AutoCAD SHX Text
werden!

AutoCAD SHX Text
GfA-Fangvorrichtung



H
S

A
-
M

1
0

x
9

0

90*

127*

1
0

6

UCP208

12 B1 z=48

SENTIR_edge_25-

30TsT

HSA-M10x90

1
1
1
-
2
2
4

HSA-M10x90

HSA-M10x90

H

S

A

-

M

1

0

x

9

0

H

S

A

-

M

1

0

x

9

0

H
S

A
-
M

1
0

x
9

0

90*

127*

1
0

6

UCP208

25.20

1

2

 

B

1

 

z

=

1

5

1

2

 

B

1

 

z

=

4

8

JBS

Jansen

AUF

OK

HEKATRON

Tor schließen

Achtung

Feuerschutzabschluss!

Das Tor schließt selbsttätig.

Der Aufenthalt von Personen und das

Abstellen von Gegenständen

im Torbereich ist verboten.

Jansen Tore GmbH & Co. KG

Am Wattberg 51, 26903 Surwold

Telefon: 0 49 65 / 89 88 0; Telefax: 0 49 65 / 89 88 88

Internet: www.jansentore.com;

E-Mail: info@jansentore.com

Jansen

UCP208

12 B1 z=48

12 B1 z=15

25.20

SENTIR_edge_25-

30TsT

HSA-M10x90

0 600 12 0060 600 12 0060 600 12 006

S
H

l
i
c
h
t
e
 
H

ö
h
e

OKFF

SPA*SPL*

A

A

Schnitt A-A:

lichte Breite

1570

HSA-M10x90

HSA-M10x90

H

S

A

-M

1

0

x9

0

H

S

A

-M

1

0

x9

0

H

S

A

-M

1

0

x9

0

H

S

A

-M

1

0

x9

0

H

S

A

-M

1

0

x9

0

Jansen Tore GmbH & Co. KG

Am Wattberg 51

D-26903 Surwold

19

XXXXXXXXX-XX-XX-XXXX

EN 16034:2014

EN 13241:2003+A2:2016

Bei Raumaufteilung in Brand- und /

oder Rauchabschnitte und /oder in

Rettungswegen

Feuerwiderstand

Rauchschutz

Fähigkeit zur

Freigabe

Dauerhaftigkeit der

Fähigkeit zur

Freigabe

Selbstschließung

Dauerhaftigkeit der

Selbstschließung

gegenüber

- Qualitätsverlust

- Alterung

Wasserdichtheit

Widerstand gegen

Windlast

Wäremewiderstand

Luftdurchlässigkeit

Dauerhaftigkeit von:

- Wasserdichtheit

- Wärmewiderstand

- Luftdurchlässigkeit

Sicheres Öffnen

Betriebskräfte

erfüllt

erfüllt

npd

erfüllt

npd

npd

npd

npd

npd

XXX XX

npd

freigegeben

Freigabe

aufrechterhalten

X

Auftrag: XXXXXXXX - XX

Serien-Nr.: XXXXXXXXX

Tor

Typ: XXXXXXXXXXXXXX

Zusätzliche Leistung

Dauerhaftigkeit der Selbstschließung:

XX

Rauchdicht: XXXX

Inbetriebnahme Tor

am

durch

Abnahme Feststellanlage

am

durch

Nächste Prüfung am:

durch

Jansen Tore

GmbH & Co. KG

Am Wattberg 51

26903 Surwold

+49 (0) 4965 8988 - 0

info@jansentore.com

www.jansentore.com

≤
 
1

2
0

0

≥350 ab LB 5601

≥200 bis LB 5600

2
5

SENTIR_edge_25-

30TsT

≥150 bis LB 3000

≥320 ab LB 5601

≥270 bis LB 5600

≥120 bis LB 3000

A1 Material

S
t
a
n
d
:
 
3
0
.
0
6
.
2
0
2
0

Alle Angaben und Abbildungen unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. Abweichende Abmessungen auf Anfrage.

Jansen Tore GmbH & Co. KG Am Wattberg 51 26903 Surwold Tel.: 0 49 65 / 89 88 0 Fax: 0 49 65 / 89 88 88 www.jansentore.com info@jansentore.com

EI

2

30 Rolltor AQUISO

Anlage 1.4 - Deckenmontage

Verformungsbegrenzer ab:

lichte Breite > 5600

Verformungsbegrenzer ab:

lichte Breite>5600

Montage auf einer Theke:

* Bei Porenbeton +10mm

SH = Sturzhöhe (Anlage 1.7)

SPL = Seitenplatz Lagerseite (Anlage 1.7)

SPA = Seitenplatz Antriebsseite (Anlage 1.7)

ST = Sturztiefe (Anlage 1.7)
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Anlage 1.5 - Befestigung an Trockenbau

(Deckenmontage)

Verformungsbegrenzer ab:

lichte Breite > 5600

Verformungsbegrenzer ab:

lichte Breite>5600

Die gesamte Unterkonstruktion (Rohre und

Montagekonsolen) müssen vollständig mit einer

EI30-Beplankung geschützt werden. Zwischen der

geschützten Unterkonstruktion und

nebenliegenden Wänden kann eine

Trockenbauwand gesetzt werden.

Wenn ein Verformungsbegrenzer benötigt wird,

muss für die Montage im Sturz ein zusätzliches

vertikales oder horizontales Rohr gesetzt werden.

Alle Angaben unter Vorbehalt, bei großen Größen

muss die Unterkonstruktion eventuell massiver

ausgeführt werden.

bekleideter

Stahlträger

bekleidete

Stahlstütze
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Anlage 1.6 - Klappen

· Die Beplankung der Ein- und Auslaufklappen ist nach

Absprache möglich.

· Bei Kombination von Decken- und Seitenklappen, sind die

Seitenklappen 40mm breiter als die Deckenklappe

auszuführen.

· Optional können die Seitenklappen auch 180° öffnend

ausgeführt werden.

* Durch die Vergrößerung der

Überdeckung, ist bei dem Ablesen der

Werte aus Anlage 1.7 die lichte Breite

60mm breiter und die lichte Höhe 40mm

höher anzunehmen!!

SH = Sturzhöhe (Anlage1.7)

SPL = Seitenplatz Lagerseite (Anlage1.7)

SPA = Seitenplatz Antriebsseite (Anlage1.7)

ST = Sturztiefe (Anlage1.7)
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Anlage 1.7 - Berechnungstabellen

SH = Sturzhöhe

ST = Sturztiefe

SPL = Seitenplatz Lagerseite 

SPA = Seitenplatz Antriebsseite
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